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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Chipkarte fur den Einsatz in einem Mobitf unknetz 

(57) Beschrieben ist eine Chipkarte zum Einsatz in einem 
Mobtlf unknetz, insbesondere einem GSM-Mobilfunknetz, 
wobei auf einer Karte mehrere Teilnehmeridentitaten ver- 
wirkJicht sind. Die Teilnehmeridentitaten sind in einem 
einzigen Halbleiterchip der Karte definiert und konnen 
jeweils mit einer Kennung und einer gemainsamen Geheim- 
nummer (PIN) aktiviert werden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Chip- 
karte zum Einsatz in einem Mobiifunknetz, insbesonde- 
re eines GSM-Mobilfunknetzes. 5 

Im GSM-Mobilfunknetz werden Teilnehmerken- 
nung, Geheimnummer (PIN) und verschiedene andere 
Daten auf einer Chipkarte, auch bezeichnet als SIM 
(Subscriber Identity Module), gespeichert, und damit je- 
dem Mobilfunkteilnehmer eine eindeutige Identitat 10 
(IMSI) im Mobiifunknetz zugeordnet Will ein Teilneh- 
mer die Dienste z. B. des GSM-Mobilfunknetzes nutzen, 
steckt er seine Chipkarte in ein beliebiges Endgerat, gibt 
seine persdnliche PIN ein, und erhalt damit Zugang zum 
Mobiifunknetz. Automatisch ist jetzt das betreffende 15 
Mobilfunk- Endgerat diesem bestimmten Benutzer zu- 
geordnet, d. h. auch fur diese Identitat eingehende Ge- 
sprache werden zu diesem Endgerat geleitet Die Ge- 
biihrenabrechnung erfolgt automatisch von einem die- 
ser Karte zugeordneten Konto. 20 

Vieie Mobilfunkteilnehmer besitzen zwei oder meh- 
rere solche Chipkarten, besitzen also zwei oder mehrere 
ldentitaten im Mobiifunknetz, um z. B. die Gebuhrenab- 
rechnung fiir die geschaftlichen und privaten Gesprache 
zu trennen, oder mit jeder Karte nur ganz bestimmte, 25 
unterschiedliche Dienste in Anspruch nehmen zu k6n- 
nen. 

Ein damit verbundener Nachteil ist bisher, daft der 
Benutzer zwei oder mehrere Karten mit sich herumtra- 
gen, und sich zu jeder Karte jeweils eine Geheimnum- 30 
mern merken muB. Wesentlich nachteiliger ist aber, daft 
der Benutzer zum Oberwechseln in ein anderes Teilneh- 
merverhaltnis die Chipkarte im Endgerat wechseln, und 
die Authentisierungssequenz erneut aktivieren muft. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 35 
eine Chipkarte fur den Einsatz in einem Mobiifunknetz 
zu schaffen, welche die oben genannte Nachteile ver- 
meidet 

Geldst wird diese Aufgabe durch die technische Lch- 
re des Patentanspruchs 1 . 40 

Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, daft auf dem 
Halbleiterchip der Karte zwei oder mehrere sogenann- 
te Umgebungen defmiert werden, die jede fur sich be- 
trachtet ein vollwertiges Teilnehmerverhaltnis mit dem 
Diensteanbieter/Netzbetreiber darstellt 45 

Das heiftt, daft auf nur einer Chipkarte mehrere Teil- 
nehmeridentitaten vorgesehen sind, die vorteilhaft mit 
nur einer, gleichbleibenden PIN angewahlt werden kon- 
nen. Dabei kann jeweils nur eine Identitat aktiv sein. 

Jede Umgebung, d. h. jede Identitat ist eindeutig ge- so 
kennzeichnet, z. B. durch die Ziffern 0 . . 9. Der genereile 
Zugang des Benutzers zu alien Umgebungen der Karte 
ist durch die Geheimnummer (PIN) abgesichert Um 
eine bestimmte Umgebung anzuwihlen, muft der Benut- 
zer nur die Kennung der Umgebung der Geheimnum- 55 
mer voranstellen bzw. nachstellen. Um z. B. Umgebung 
5 anzuwahlen gibt der Benutzer ein: 5-3568 bzw. 3568-5. 

Nach dieser Selektion werden alle Dienstleistungen, 
die in Anspruch genommen werden, unter den zu dieser 
Identitat (Teilnehmerverhaltnis) gehdrenden Konditio- 60 
nen abgewickelt Dieser Zustand ist solange gultig, bis 
der Benutzer ihn durch Aktivieren einer anderen Umge- 
bung andert 

So kann ein Teilnehmer eine "private" und ein oder 
mehrere "geschaftliche* ldentitaten haben, wobei alle 65 
beanspruchten Dienste jeder Identitat separat behan- 
delt und abgerechnet werden. In Firmen kann jeweils 
eine Gruppe eine einzige Chipkarte mit mehreren Iden- 
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titaten besitzen, wobei jedes Gruppenmitglied seine ei- 
genes Teilnehmerverhaltnis besitzt Genauso ist denk- 
bar, daft eine Familie nur eine Chipkarte besitzt und 
jedes Familienmitglied seine eigene Identitat auf dieser 
Karte besitzt 

Naturlich konnen, obwohl die beanspruchten Dienste 
in jeder Umgebung separat abgerechnet werden, alle 
auf dem Chip definierten Umgebungen der selben Teil- 
nehmer-Rufnummer zugeordnet sein. Eine separate 
Rufnummer fur jede Umgebung ist genauso moglich. 

Gibt der Benutzer mehrfach (z. B. dreimal) in Folge 
eine falsche PIN ein, sperrt sich der Chip der Karte. 
Diese Sperrung gilt dann fur alle Umgebungen. Sieht die 
Appiikation auf dem Chip eine Entsperrmoglichkeit vor, 
(wie z. B. mit Hilfe eines PUK in GSM), ist nach dem 
Entsperren der Zugang zu alien Umgebungen wieder 
frei. 

Es kann erlaubt werden, eine bevorzugte Umgebung 
zu definieren, indem die normalerweise vorgeschriebe- 
ne Prufung der Geheimnummer abgestellt wird Nach 
dem Einschalten des Endgerates und dem Einfuhren der 
Karte gelangt der Teilnehmer automatisch in die bevor- 
zugte Umgebung, ohne seine PIN verwenden zu miis- 
sen. Die anderen Umgebungen auf der Chipkarte wer- 
den dadurch aber nicht beruhrt und mussen nach wie 
vor durch Eingabe der Geheimnummer aktiviert wer- 
den. 

Da erfindungsgemaft mehrere Teilnehmerumgebun- 
gen auf nur einem Chip vorgesehen sind, eignet sich ein 
solcher Chip naturlich besonders fiir den Einsatz auf 
kleinen Chipkarten, z. B. sogenannten Plug-In-Karten, 
deren Abmessungen nur einen Bruchteil der Abmessun- 
gen einer herkdmmlichen Kreditkarte betragen. 

PatentansprQche 

1. Chipkarte fiir den Einsatz in einem Mobiifunk- 
netz, wobei durch die Chipkarte ein Teilnehmer- 
verhaltnis im Mobiifunknetz aktiviert wird, da- 
durch gekennzeichnet, daft auf einem Halbleiter- 
chip der Karte mehrere Teilnehmerumgebungen 
(ldentitaten) defmiert sind, die jede fur sich ein voll- 
wertiges Teilnehmerverhaltnis darstellen. 
Z Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daft der Chipkarte lediglich eine einzige 
Geheimnummer (PIN) zugeordnet ist 

3. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft jeder Teilnehmerum- 
gebung jeweils eine Kennung in Form einer Num- 
mer zugeordnet ist 

4. Chipkarte nach einem der Anspruche 1—3, da- 
durch gekennzeichnet, daft eine jeweilige Teilneh- 
merumgebung durch Eingabe der Kennung In Ver- 
bindung mit der Geheimnummer aktiviert wird. 

5. Chipkarte nach einem der Anspruche 1 —4, da- 
durch gekennzeichnet, daft die anderen Teilneh- 
merumgebungen auch durch einen Befehl an die 
Chipkarte akti vierbar sind. 

6. Chipkarte nach einem der Anspruche 1—5, da- 
durch gekennzeichnet, daft die Chipkarte auch als 
Plug-In-Karte ausgebildet ist 
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